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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.1 Περίληψη του αντικειµένου του έργου 

Το αντικείµενο του έργου στην οργάνωση του χώρου αναψυχής, που υπάρχει στο ‘’Λόφο Πε-

ύκων’’,  ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών  της ευ-

ρύτερης περιοχής του Νοµού Σερρών στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς για δασική αναψυ-

χή, και η αναβάθµιση της αισθητικής, κοινωνικής, οικολογικής και οικονοµικής αξίας των δασών και 

των δασικών εκτάσεων του ∆ήµου. 

 

Η αναβάθµιση και η διαχείριση της παραπάνω έκτασης θα συµβάλλει άµεσα: 

� Στην πιο επωφελή χρήση της σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος, µε 

τρόπους που συµβάλλουν στην αειφόρο αξιοποίησή της και την διατήρηση της οικο-

λογικής και αισθητικής αξίας. 

� Στη στήριξη των παραδόσεων, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της 

κοινωνικής αξίας του δάσους αυτού.  

 

1.1.1 Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στο ∆ηµοτικό ∆άσος ∆.∆. Λιθοτόπου του ∆ήµου Ηράκλειας του Ν. 

Σερρών, που βρίσκεται, όπως φαίνεται στο Χάρτη Γενικού Προσανατολισµού, στους βορειοανατο-

λικούς πρόποδες του όρους Μαυροβουνίου, νότια της Λίµνης Κερκίνης. Απέχει από την πόλη των 

Σερρών 35χλµ., από το Σιδηρόκαστρο 20χλµ. και 6χλµ. από την Ηράκλεια. 

 

1.2 Αναλυτική περιγραφή του έργου 

ΚΛΑ∆ΕΥΣΗ ∆ΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΡΟΦΟ                                           48στρ. 

Αποκλάδωση δένδρων πεύκης σε ύψος µέχρι 4,00 – 5,00 µέτρα, υλοτοµία ξηρών και κατα-

κείµενων ατόµων, τεµαχισµός των προϊόντων κα µεταφορά των παραγόµενων υπολειµµάτων σε 

παρακείµενους δρόµους κλπ. Με µέση απόσταση µεταφοράς 50 µέτρα (ανά στρέµα). 

 

 

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑ∆ΕΥΣΗΣ         48στρ. 

∆ΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΡΟΦΟ 

Θρυµµατισµός προϊόντων καθαρισµού – κλαδεύσεων µε κλαδοφάγο. 
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ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ – ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ                                                                             265 µέτρα 

Η προτεινόµενη θέση για την δηµιουργία της δασικής αναψυχής παρέχει στους επισκέπτες 

πολύ όµορφη θέα και γι’ αυτό προτείνονται περιµετρικά τις έκτασης διαδροµές – µονοπάτια, καθώς 

επίσης και εντός του χώρου αναψυχής (προς την παιδική χαρά κλπ. Όπως φαίνεται στο τοπογρα-

φικό διάγραµµα). Τα µονοπάτια θα είναι επενδυµένα µε ακανόνιστες χονδρόπλακες.    

 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ & ΛΙΘΟ∆ΟΜΗ        340 µέτρα 

               

Θα είναι κατασκευασµένη από πασσάλους µη επεξεργασµένης ξυλείας καστανιάς µε διάµετρο 

0,10m (οριζόντια) και 0,08m χιαστή και από πέτρα (λιθοδοµή). Το υπέργειο ύψος της λιθοδοµής 

θα είναι 0,40m και του συνόλου της περίφραξης θα είναι 1,00m. 

 

Χώρος για πικ – νικ: 

  

ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ                       τεµάχια 4 

Στο σχήµα φαίνεται µια γενική άποψη από το κιόσκι, για την κατασκευή του οποίου θα χρησι-

µοποιηθεί ξυλεία καστανιάς καλής ποιότητας. 

Το κιόσκι είναι προκατασκευασµένο σε όλες του τις λεπτοµέρειες. 

Τα κατασκευασµένα µέρη από τα οποία αποτελείται το κιόσκι αναλύονται στην προµέτρηση.   

 

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΑ                                    τεµάχια 2 &  

ΠΕΤΡΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ                                                                                 τεµάχια 8  

Οι Κατασκευές θα είναι από πέτρα και στις επιφάνειες των τραπεζιών και των καθισµάτων θα 

έχουµε επικάλυψη µε σχιστόπλακες.  

 

 

ΒΡΥΣΗ                                                              τεµάχια 2 

Η βρύση θα είναι κατασκευασµένη από πέτρα, όπως φαίνεται στα σχήµατα στο Τεύχος Σχε-

δίων.  

 

 

ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ                                                                                τεµάχια 8 

Για την κατασκευή του οποίου θα χρησιµοποιηθεί ξυλεία καστανιάς καλής ποιότητας. 

Οι κάδοι απορριµµάτων είναι προκατασκευασµένοι σε όλες τους τις λεπτοµέρειες και θα είναι 

πακτωµένοι στο έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16.  

 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ∆ΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  
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Ανακατεσκευή ενός WC διπλής καµπίνας και εξωτερική επένδυση του µε σταµπωτό τοίχος 

τύπου «ξερολιθιά» και χρώµατος pewter 014. Η τουαλέτα θα βασίζεται σε κάθετους δοκούς από 

εµποτισµένη ξυλεία πεύκης12Χ12 και θα έχει ξύλινη κεραµοσκεπή επενδεδυµένη µε κεραµίδια 

ρωµαϊκού τύπου. Θα παραµείνουν οι βόθροι και η πλακόστρωτη βάση της παλιάς τουαλέτας. Ε-

σωτερικά θα έχουµε οπτοπλινθοδοµή και τα τοίχοι θα επενδυθούν µε πλακάκια πορσελάνης 

15Χ15, ενώ προηγουµένως θα έχουµε επένδυση µε ελαστοµερή µεµβράνη. Όλα τα υδραυλικά και 

τα είδη υγιεινής θα αντικαταστούν µε καινούρια το οποία και θα είναι πιστοποιηµένα µε ISO.  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  

Κατασκευή πλακόστρωτης πλατείας µπροστά από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και φύ-

τευση τριών ειδών θάµνων κατηγορίας Θ3, ελιά (olea europeae) δενδρολίβανο (rosmarinus offici-

nalis) και κυδωνίαστρο (cotoneaster sp) όπως φαίνεται στο σχέδιο. Τα φυτά θα µπουν σε διαµορ-

φωµένα διάκενα και θα ποτίζονται µε αρδευτικό δίκτυο. 
 

Σε όλες τις ξύλινες κατασκευές θα γίνει επάλειψη µε µυκητοκτόνα για την προστασία του ξύ-

λου έναντι προσβολής από µικροοργανισµούς (παράσιτα, µύκητες, κλπ). θα γίνει πρώτα κατάλλη-

λη προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής και έπειτα εφαρµογή στρώσης εµποτισµού αλκυδικής 

βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 µm. 

Και τέλος θα γίνει θα γίνει διπλή επάλειψη µε λινέλαιο ωµό.  

Επίσης για τα µέρη που θα πακτωθούν θα γίνει επάλειψη της ξυλείας µε θερµό µείγµα πίσσας 

πλήρως οµογενοποιηµένο (κατράµωµα) αποτελούµενο ενδεικτικά από 8 µέρη υγρόπισσας (black), 

7 µέρη πίσσας, 3 µέρη κολοφωνίου και 2 µέρη ανθέων θείου, σε επανειληµµένες επιστρώσεις µέ-

χρις επιτεύξεως συνολικού ελάχιστου πάχους 3 mm. 

                                                                                                                                                                                           

Ηράκλεια - 09/05/2012 

(Τόπος – Ηµεροµηνία)  

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Καρταλίδης Στέργιος 

∆ασολόγος ΠΕ 

 

   

 

 

Παπαβασιλείου Αργύριος 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Αναπληρωτής Προϊστάµενος 

της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών, Πολε-
οδοµίας και Περιβάλλοντος 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθ. 66/09-05-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ηράκλειας 

 


