
ΕΡΓΟ  : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αρ. Μελέτης :  23/2018 Χρηματοδότηση : ΕΣΠΑ 20014-2020

Προϋπολογισμός :   194.196,40 €

α/α m
2

1 14,835 m
2

3 89,91 m
2

4 4,55 m
2

109,295 m
2

Σύνολο : 109,295 m2

α/α m
2

1 1,71 m
2

2 3,96 m
2

Σύνολο: 5,67 m
2

α/α m
2

1 14,86 m
2

2 22,475 m
2

0,3 m

Σύνολο: 37,335 m
2

Σύνολο: 11,2005 m
3

α/α Τεμ.

1 1 Τεμ.

2 34 Τεμ.

Σύνολο: 35 Τεμ.

α/α ton

1 85,80 ton

2 0,67 ton

3 25,87 ton

σύνολο 112,34 ton

α/α m
2

1 17,07 m
2

2 7,11 m
2

3 19,47 m
2

4 11,85 m
2

Σύνολο+ 10% περιβαζια 5,55 m
2

Σύνολο 61,05 m
2

α/α m
2

1 238,52 m
2

2 87,93 m
2

3 185,92 m
2

4 89,6 m
2

Σύνολο+ 10% περιβαζια 60,197 m
2

Σύνολο 662,167 m
2

α/α m
2

1 371,5525 m
2

σύνολο 371,5525 m
2

Σύνολο 371,5525 m
2

α/α m
2

1 146,63 m
2

σύνολο 146,63 m
2

Σύνολο 146,63 m
2

α/α κ.α.

1 κ.α.

α/α Τεμ.

1 93 Τεμ.

ΣΧΕΤ 14

Λέβητας Thermostahl 175 kw με καυστήρα RBL, RG45 με σωληνώσεις σύνδεσης   

Φωτιστικό Σώμα γραμμικά φωτιστικά σώματα, με ανακλαστήρες και με  λαμπτήρα φθορισμού Τ8 ηλεκτρονικό 

Αποξηλώσεις εγκαταστάσεων

Είδος Περιγραφή
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Από πίνακα κουφωμάτων 146,63τμ

3

6

7

Βορεινή Όψη

Εμβαδόν ανοιγματων

ΝΕΤΝΟΙΚ 20.30.01
Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των πάσης φύσεως αποβλήτων (ΝΕΟ)

((13,40+14,25+(0,20*4))* 0,60=

Ανατολική Όψη (11,45+0,40)*0,60=

Νότια Όψη 32,45*0,60=

Ανατολική Όψη (11,45+(0,2*2))*8,50-3,29*4=

Θέση Υπολογισμός

Βορεινή Όψη ((32,45+(0,20*4))* 8,50 -3,00* 4,80-(14,85+14,86)) =

Δυτική Όψη (11,45+0,40)*0,60=

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ

ΟΙΚ 22.21.01
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Θέση Υπολογισμός

Γύψινα όψεων 1ος Οροφος ( 0,50+0,50+1,61+0,50+0,75+0,5+1,61+0,50+0,75+0,5+1,61+0,50+1,55) * 0,15 =

Γύψινα όψεων 1ος Οροφος

 Αντικατάσταση φωτιστικών φθορισμού με φωτιστικό σώμα πάνελ LED 60χ60 cm, ισχύος 24 W με 

γραμμές φωτισμού

Φωτιστικό σώμα

Νότια Όψη 32,45*8,50-89,91=

Δυτική Όψη (11,45+(0,2*2))*8,50-4,55-3,29*2=

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 ΝΕΤΣΧΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων και φορτοεκφόρτωση των προϊόντων με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα, μεταφορά και αποθήκευση σε χώρο 

που υποδεικνύει η υπηρεσία (ΣΧΕΤ.)

Θέση Υπολογισμός  ( Νº _  Κουφωμάτων , βλεπε πίινακα κουφωμάτων- Αντικατάσταση)

Θέση Υπολογισμός

Βορεινή Όψη Νº ( 2,3,20,22,24) =

Νότια όψη Νº ( 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 ) =

Δυτική όψη Νº ( 18,39 )=

ΟΙΚ Ν\2015.2Β.1 Θερμομόνωση - Εξηλασμένη Πολυστερίνη

(0,50+0,50+1,63+0,50+0,77+0,5+1,64+0,50+0,76+0,5+1,60+0,50+5,71+0,50+1,64+0,50+0,77+0,5

0+1,64+0,50+0,73+0,5+1,65+0,5+1,33) * 0,15=

2

Φωτοβολταικά
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 35m2 / 5KW , ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ Β.Α 15%, ΠΛΗΡΗΣ 

ΜΕ ΠΑΝΕΛ , INVERTER , ΠΙΝΑΚΑ , ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

ΟΙΚ Ν/2015.1Β.2
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΝΕΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΔΙΠΛΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ 

Θέση Υπολογισμός

ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ 9395.4.1

Εμβαδόν ανοιγματων

Εμβαδόν ανοιγματων

Από καθεραισεις επιστρώσεων 5,67m ² *0,05 m 0,29 m³ * 2,31 t/m³=0,67

Από καθεραισεις πλινθοδομών 37,33 m ² *0,30 m 11,20 m³ * 2,31 t/m³=0,67

ΑΤΗΕ ΝΈΟ/8615 Φωτοβολταικά

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ – ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ OΡΟΦΗΣ – ΠΑΧΟΣ 8 ΕΚ

Θέση Υπολογισμός

32,45*11,45=

Νº ( 19,21,23,25,26,27,38) =

Νº ( 1,4,5,6,7) =

παχος μπατκής τοιχοποιίας

Τύπος Περιγραφή

Θερμομόνωση -  Διογκωμένη Πολυστερίνη

ΟΙΚ 22.04

ΟΙΚ Ν\2015.2Β.1

ΟΙΚ Ν\2015.2Α.1

εμβαδόν κάτοψης

Θέση Υπολογισμός

Εμβαδόν ανοιγματων Από πίνακα κουφωμάτων 109,301m ² *0,10 m 10,93m³ * 7,85 t/m³=85,80

Είδος Περιγραφή

Φωτιστικό Σώμα

Υπολογισμός  ( Νº _  Κουφωμάτων , βλεπε πίινακα κουφωμάτων- Αντικατάσταση)

Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Θέση

Παράθυρα Ισόγειο

Παράθυρα 1ος Οροφος

 12 Παράθυρα 



Σύνολο: 93 Τεμ.

α/α Τεμ.

1 1 Τεμ.

Σύνολο: 1 Τεμ.

α/α Τεμ.

1 37 Τεμ.

Σύνολο: 37 Τεμ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πλάτος Ύψος Εμβαδό Πλάτος Ύψος
Εμβαδ

ό
Πλάτος Ύψος Εμβαδό

ανοίγματος ανοίγματος
κουφώματο

ς

ανοίγματ

ος

ανοίγματ

ος

κουφώ

ματος

ανοίγματ

ος

ανοίγματ

ος

κουφώμ

ατος

[m] [m] [m
2
] [m] [m] [m

2
] [m] [m] [m

2
]

1 1,2 2,3 2,76 2 1,45 2,3 3,335 1 1,2 2,3 2,76

2 1,45 2,3 3,335 3 1,4 2,3 3,22 4 1,2 2,3 2,76

3 1,4 2,3 3,22 8 1,74 2,6 4,524 5 1,2 2,3 2,76

4 1,2 2,3 2,76 9 1,72 2,6 4,472 6 1,4 2,35 3,29

5 1,2 2,3 2,76 10 1,72 2,6 4,472 7 1,4 2,35 3,29

6 1,4 2,35 3,29 11 1,8 3,7 6,66 19 1,4 2,35 3,29

7 1,4 2,35 3,29 12 1,77 2,6 4,602 21 1,45 2,3 3,335

8 1,74 2,6 4,524 13 1,75 2,6 4,55 23 1,4 2,3 3,22

9 1,72 2,6 4,472 14 1,77 2,6 4,602 25 1,2 2,3 2,76

10 1,72 2,6 4,472 15 1,74 2,6 4,524 26 1,4 2,35 3,29

11 1,8 3,7 6,66 16 1,74 2,6 4,524 27 1,4 2,35 3,29

12 1,77 2,6 4,602 17 1,77 2,6 4,602 38 1,4 2,35 3,29

13 1,75 2,6 4,55 18 1,4 0,9 1,26 ΣΥΝΟΛΟ 37,335

14 1,77 2,6 4,602 20 1,2 2,3 2,76

15 1,74 2,6 4,524 22 1,2 2,3 2,76

16 1,74 2,6 4,524 24 1,2 2,3 2,76

17 1,77 2,6 4,602 28 1,65 2,6 4,29

18 1,4 0,9 1,26 29 1,64 2,6 4,264

19 1,4 2,35 3,29 30 1,64 2,6 4,264

20 1,2 2,3 2,76 31 1,4 3,1 4,34

21 1,45 2,3 3,335 32 1,6 2,6 4,16

22 1,2 2,3 2,76 33 1,64 2,6 4,264

23 1,4 2,3 3,22 34 1,63 2,6 4,238

24 1,2 2,3 2,76 35 1,61 2,6 4,186

25 1,2 2,3 2,76 36 1,61 2,6 4,186

26 1,4 2,35 3,29 37 1,61 2,6 4,186

27 1,4 2,35 3,29 39 1,4 2,35 3,29

28 1,65 2,6 4,29 ΣΥΝΟΛΟ 109,3

29 1,64 2,6 4,264

30 1,64 2,6 4,264

31 1,4 3,1 4,34

32 1,6 2,6 4,16

33 1,64 2,6 4,264

34 1,63 2,6 4,238

35 1,61 2,6 4,186

36 1,61 2,6 4,186

37 1,61 2,6 4,186

38 1,4 2,35 3,29

39 1,4 2,35 3,29

ΣΥΝΟΛΟ 146,63

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Είδος Περιγραφή

Τύπος Θερμοστατικές Κεφαλές θερμαντικών σωμάτων

Τύπος Περιγραφή

Λέβητας

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΒΑΘΜΙΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100 Kw ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,ΤΕΤΡΑΟΔΟΣ ΒΑΝΑ, ΚΑΙ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΙΝVERTER, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ-ΜΟΝΩΣΕΩΝ

13 ΣΧΕΤ 2 Θερμοστατικές Κεφαλές

12 ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ/8693.2.13 Σύστημα Θέρμανσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Α/α κουφώματος

Α/α 

κουφώμ

ατος

Α/α 

κου

φώ

ματ

ος

ΔΙΑΝΟΙΞΗ


